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Санкт-Петербург, 
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Разработка и производство СИСТЕМ и приборов 
ПОЖАРНОЙ, промышленной, экологической,
и контртеррористической безопасности
 


По вопросам
приобретения продукции
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+7(812) 702-07-39
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market@mspex.ru
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ПЕРЕЗВОНИТЕ НАМ

ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК 










Данные успешно отправлены. Спасибо! 



Перезвоните нам 



Или вы можете позвонить нам сами:
+7 (812) 702-07-39
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

 






			
			 
			

 




			
			 
			

 






Исследования






Стандартизация






Наши партнеры






Система менеджмента качества






Система охраны труда













Каталог






Брошюра ГРИФ-2






Листовки






ПО
ТестГСО














Запрос на приборы






Опросный лист №1 (Газоанализаторы)
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Контакты
 
Наши партнеры
 
Опросные листы
 
Стандарты
 
Новости
 
Исследования
 
Система менеджмента качества
 
Листовки
 
Каталог приборов
 
Адрес: 192012, Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской обороны, д.120, 
литера Б, помещ. 1-Н, ПСН-03, 
1 этаж 
Бизнес Центр «Новотроицкий» 

 
Согласие на обработку персональных данных

 
+7(812) 702-07-39
 
© Группа компаний Метеоспецприбор» 2008 - 2023 |
 
Сервисный центр
тел: +7(812) 702-07-39 (доб 109)
e-mail: support@mspex.ru 

 


Время работы:
Пн-Пт 10:00 - 18:00
Сб-Вс выходной день
 
Отдел продаж 
тел +7(812) 702-07-39 (доб 151)
e-mail: market@mspex.ru 

 
Абонентский ящик
192012, а/я 75 
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Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Oкей



 

Запрос на приборы:


 









Выберите приборы
	
Газоанализаторы стационарные
	
Газоанализаторы портативные
	
Дрейфспектрометры
	
Извещатели пожарные
	
Имитаторы пламени
	
Течеискатели портативные
	
АСУ(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТЕРМИНАЛ)




Выберите файл для загрузки
Если у вас есть файл(или несколько) с позициями которые нужно просчитать, прикрепите его здесь




Обращаем ваше внимание! Комплектация приборов согласовывается в каждом конкретном случае поставки, состав и комплектность оборудования согласовывается и утверждается в спецификации (приложение к договору поставки).



	
	
	
	
	
	
	


 
Отправить 

	
	
	
	
	
	
	


 

Согласие на обработку персональных данных 
нажимая кнопку "Отправить" вы даете согласие на обработку ваших персональных данных








			

			 
			

 




			
			 
			

 



Опросный лист для заказа стационарных газоанализаторов



Вы заполнили все необходимые поля





Стационарные газоанализаторы и системы

Газоанализатор стационарный многоканальный оптический МГСО-Р1

Газоанализатор стационарный оптический ГСО-Р1 с выносным индикатором ГСО-Р1И

Газоанализатор стационарный оптический взрывозащищенный ГСО-Р1 с 3-х цветным светодиодом





Выбор газа(ов) 1-я часть газов
	
Метан (СН4) І От 0 до 50 І От 0 до 2,2 І ± 5 % НКПР І -
	
Метан (СН4) І Св. 50 до 100 І Св. 2,2 до 4,4 І - І ± 10
	
Этан (C2H6) І От 0 до 50 І От 0 до 1,25 І ± 5 % НКПР І -
	
Этан (C2H6) І Св. 50 до 100 І Св. 1,25 до 2,5 І - І ± 10
	
Пропан (С3Н8) І От 0 до 50 І От 0 до 0,85 І ± 5 % НКПР І -
	
Пропан (С3Н8) І Св. 50 до 100 І Св. 0,85 до 1,7 І - І ± 10
	
Н-бутан (С4Н10) І От 0 до 50 І От 0 до 0,7 І ± 5 % НКПР І -
	
Н-бутан (С4Н10) І Св. 50 до 100 І Св. 0,7 до 1,4 І - І ± 10
	
Изобутан (i-C4H10) І От 0 до 50 І От 0 до 0,65 І ± 5 % НКПР І -
	
Изобутан (i-C4H10) І Св. 50 до 100 І Св. 0,65 до 1,3 І - І ± 10
	
Н-пентан (С5Н12) І От 0 до 50 І От 0 до 0,7 І ± 5 % НКПР І -
	
Н-пентан (С5Н12) І Св. 50 до 100 І Св. 0,7 до 1,4 І - І ± 10
	
Н-гексан (С6Н14) І От 0 до 50 І От 0 до 0,5 І ± 5 % НКПР І -
	
Н-гексан (С6Н14) І Св. 50 до 100 І Св. 0,5 до 1,0 І - І ± 10
	
Гептан (C7H16) І От 0 до 50 І от 0 до 0,55 І ± 5 % НКПР І -
	
Н-октан (C8H18) І От 0 до 50 І от 0 до 0,4 І ± 5 % НКПР І -
	
Нонан (C9H20) І От 0 до 50 І от 0 до 0,35 І ± 5 % НКПР І -




Выбор газа(ов) 2-я часть газов
	
Декан (C10H22) І От 0 до 50 І От 0 до 0,35 І ± 5 % НКПР І -
	
Этилен (C2H4) І От 0 до 50 І От 0 до 1,15 І ± 5 % НКПР І -
	
Этилен (C2H4) І Св. 50 до 100 І Св. 1,15 до 2,3 І - І ± 10
	
Пропилен (C3H6) І От 0 до 50 І От 0 до 1,0 І ± 5 % НКПР І -
	
Пропилен (C3H6) І Св. 50 до 100 І Св. 1,0 до 2,0 І - І ± 10
	
Этиленоксид (CH2CH2O) І От 0 до 50 І от 0 до 1,3 І ± 5 % НКПР І -
	
Этиленоксид (CH2CH2O) І Св. 50 до 100 І Св. 1,3 до 2,6 І - І ± 10
	
Бензол (C6H6) І От 0 до 50 І От 0 до 0,6 І ± 5 % НКПР І -
	
Бензол (C6H6) І Св. 50 до 100 І Св. 0,6 до 1,2 І - І ± 10
	
Стирол (C8H8) І От 0 до 50 І От 0 до 0,55 І ± 5 % НКПР І -
	
Толуол (C6H5CH3) І От 0 до 50 І от 0 до 0,55 І ± 5 % НКПР І -
	
Метанол (CH3OH) І От 0 до 50 І От 0 до 2,75 І ± 5 % НКПР І -
	
Этанол (C2H5OH) І От 0 до 50 І От 0 до 1,55 І ± 5 % НКПР І -
	
Ацетон ((CH3)2CO) І От 0 до 50 І от 0 до 1,25 І ± 5 % НКПР І -
	
Этилацетат (CH3COOC2H5) І От 0 до 50 І от 0 до 1,1 І ± 5 % НКПР І -
	
Метилтретбутиловый эфир (С5Н12О) І От 0 до 50 І От 0 до 0,8 І ± 5 % НКПР І -
	
Пары нефте-продуктов * І От 0 до 50 І - І ± 5 % НКПР І -
	
Диоксид углерода (CO2) ** І - І От 0 до 5 І ± (0,02 + 0,08*Cвх) % об.д. І -




Количество(введите количественное значение датчиков по газу например: CH4-2 шт. , C3H8-3 шт. )



Материал корпуса

Аллюминий
Нержавеющая сталь



Количество кабельных вводов

1
2



Тип кабельного ввода


Тип кабеля


Аксессуары
	
Диск с ПО
	
Калибровочная камера
	
Комплект документов в бумажном виде
	
Магнит для калибровки
	
Защитный козырек 
	
Калибровочный комплект ПГС (Калибровочный комплект ПГС – заказывается за отдельную плату, объем баллонов и количество комплектов оговаривается с заказчиком).




Ваш e-mail


Ваш телефон


Контактное лицо


Название вашей компании


	
	
	
	
	
	
	


 
Отослать запрос 

	
	
	
	
	
	
	


 


	Назад

	Вперед

	Следующий шаг











			

			 
			

 




			
			 
			

 




			
			 
			

 



[image: HART — цифровой промышленный протокол]HART — цифровой промышленный протокол
(англ. Highway Addressable Remote Transducer Protocol) — цифровой промышленный протокол передачи данных, попытка внедрить информационные технологии на уровень полевых устройств. Модулированный цифровой сигнал, позволяющий получить информацию о состоянии датчика или осуществить его настройку, накладывается на токовую несущую аналоговой токовой петли уровня 4—20 мА. Таким образом, питание датчика, снятие его первичных показаний и вторичной информации осуществляется по двум проводам. HART-протокол — это практически стандарт для современных промышленных датчиков. Приём сигнала о параметре и настройка датчика осуществляется с помощью HART-модема или HART-коммуникатора. К одной паре проводов может быть подключено несколько датчиков. По этим же проводам может передаваться сигнал 4—20 мА.






[image: EX - знак взрывозащищенного оборудования]EX - знак взрывозащищенного оборудования
Ех-оборудование - общий термин, применяющийся к Ех-изделиям (устройствам), компонентам и системам.








[image: СТР]CТР — знак соответствия техническому регламенту РФ
Этот знак наносится на упаковку продукта, если имеется сертификат соответствия техническому регламенту для вашей продукции. В РФ используется несколько знаков соответствия. Использование знака — это обязательное требование законодательства, когда продукция должна иметь сертификат качества либо быть декларированной.








[image: EAC — знак Евразийского соответствия]EAC — знак Евразийского соответствия
(EAC, англ. Eurasian Conformity) — знак обращения, свидетельствующий о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки.







[image: SIL — уровень совокупной (полной) функциональной безопасности]SIL — уровень совокупной (полной) функциональной безопасности
SIL2
	Ущерб: Травматизм персонала
	 Допустимое число отказов: 1 на 1 млн. часов


Наличие сертификата SIL2 и выше, является значительным фактором в пользу того или иного поставщика оборудования, так как показывает не только его соответствие но и меру принятия ответственности за качество производимого и поставляемого оборудования.








 



  


 


  
Ваше имя


Email


Телефон для связи


После проверки вашего заказа, в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер




	
	
	
	
	
	
	


 
Оформить 

	
	
	
	
	
	
	


 


Нажимая на кнопку "Отправить"
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных
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